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4 IN 1 SOIL SURVEY INSTRUMENT

เครื�องวัดแสง ความชื �น กรดด่าง อุณหภูมิ
 

 

คุณสมบัติ :  

 วดัคา่ แสง ความชื �นดิน กรดดา่งในดิน และ อณุหภมูิ

 ช่วงวดั แสง (9 ระดบั) คือ LOW

HGH-, HGH, HGH+ 

 ช่วงวดั ความชื �นดิน (5 ระดบั

 ช่วงวดั กรดดา่ง (12 ระดบั) คือ 

 ช่วงวดัอณุหภมูิ คือ -9 ถึง 50

ไฮต์) ความละเอียด 1C/1F 

 มีสวิทย์ เลอืกการวดั อณุหภมูิ หรือ กรดดา่ง ทางด้านหลงั เครื�อง

 แบตเตอรี� ขนาด 9 โวลท์  

 มีระบบปิดเครื�องอตัโนมตัิภายใน 

 ช่วงอณุหภมูิใช้งาน +5 ถึง 40

 มีปุ่ มใช้งาน 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม เปิดเครื�อง และ ปุ่ มเปลี�ยนหนว่ยอณุหภมูิ 

 ขนาดเครื�อง 122 x 63 x 36 มิลลิเมตร

 โพรบวดั ยาว 200 มิลลเิมตร 

 นํ �าหนกั 70.5 กรัม (ไมร่วม แบตเตอรี�

  

MODEL : AMT-300

ถนนลาํลกูกา ตําบลคคูต อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  

OIL SURVEY INSTRUMENT

เครื�องวัดแสง ความชื �น กรดด่าง อุณหภูม ิ

วดัคา่ แสง ความชื �นดิน กรดดา่งในดิน และ อณุหภมูิ  

LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, 

ระดบั) คอื DRY+, DRY, NOR, WET, WET+ 

คือ 3.5 – 9.0 คา่ความละเอยีด 0.5 

50 องศา่เซลเซยีส (16 ถึง 122 องศาฟาเรน

มีสวิทย์ เลอืกการวดั อณุหภมูิ หรือ กรดดา่ง ทางด้านหลงั เครื�อง 

อตัโนมตัิภายใน 5 นาที 

40 องศา่เซลเซยีส 

ปุ่ ม คือ ปุ่ ม เปิดเครื�อง และ ปุ่ มเปลี�ยนหนว่ยอณุหภมูิ  

มิลลิเมตร 

 

ไมร่วม แบตเตอรี�) 
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OIL SURVEY INSTRUMENT 
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